DIGITALIZACNIi ZARIZENi A VZNIK OBRAZOVEHO SOUBORU

PRACOVNIi POSTUP V KLASICKE FOTOGRAFII

KLASICKY PRISTROJ, > ozic CHEMICKE VYVOLANi NEGATIV, VYVOLANi POSITIVU V TEMNE KOMORE

FILMOVY MATERIAL @ EXPOZICE > PROCES C41, E6, B&W > DIAPOZITIV > FINALNi UPRAVY, PREZENTACE
PRACOVNI POSTUP V DIGITALNI FOTOGRAFII

DIGITALNi FOTOAPARAT, OBRAZOVY SOUBOR KOPIROVANi A UPRAVA TISK, OSVIT , PROJEKCE,

CCD nebo CMOS SENZOR > EXpozICE > ZDROJOVY <) V POCITACI > WEBOVA PREZENTACE

TYPY DIGITALIZACNICH ZARiZENi A DULEZITE SOFTWAROVE APLIKACE PRO DTP

STRUKTURA ELEKTRONICKEHO CIPU
A ZPUSOB VZNIKU 0SO
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1. VSTUPNI ZARIZENi - digitalni fotoaparaty (malo-, stfedo-, velkoformatové), scanovaci stény, scanery (stolni, ploché, filmové, bubnové, jiné), zaznamova média ( SD, CF, MMC).
NEJVYZNAMNEJSIi FIRMY - Canon, Sinar, Scitex, Leaf, Nikon, Fuji, Epson, Imacon, Hasselblad, Heidelberg, Kingston, Lexar, SanDisk.

The Hardware-Anti-blooming-System of the Sinarback causes the excessive elec-
trons to be drained away, so that they cannot affect the adjacent pixels

2. EDITACNI A ZOBRAZOVACI ZARIZENi - stolni poéitaéové stanice, CRT monitory, TFT monitory, kalibraéni nastroje.
NEJVYZNAMNEJSi FIRMY PRO HARDWARE - Microsoft, HP, Macintosh, Silicon Graphics (PC sety), EIZO, NEC, SONY, Gretag-Macbeth, X-Rite.
NEJVYZNAMNEJSi EDITACNi A SYSTEMOVY SOFTWARE - Windows XP, MAC OS-X, UNIX, LINUX, Adobe Creative Suite, Adobe RAW a DNG convertor, Macromedia, SilverFast..
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3. VYSTUPNI ZARIZENi - monitory, projektory, stolni tiskarny (inkoustové, laserové, termosublimaéni), velkoformatové (inkoustové, /hard/solventy, kombinované), ofset, minilaby. finalRGEIEile

NEJVYZNAMNEJSi FIRMY - Canon, Epson, Kodak, Fuji, Roland DG, Mimaki, Heidelberg, lliford, Hahne-Miihle...

SPECIFIKA DIGITALNIHO
ZAZNAMU
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WORKFLOW DIGITALIZACNIHO PROCESU

DIGITALIZACNI ZARIZENI (FOTOAPARAT, SCANER, KAMERA)
PREVADI ZDROJOVY SIGNAL NA DIGITALNi INFORMACI
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PARAMETRY OBRAZOVEHO SOUBORU:

- DATOVY OBJEM (1 BYTE = 8 BIT, KB,MB,GB)

- VELIKOST (OBRAZOVA, TISKOVA, PIXEL)

- ROZLISENI (DPI, LPI, PPI)

- BAREVNY REZIM (RGB, CMYK, LAB...)

- BAREVNA HLOUBKA (8, 16,32 BIT/KANAL )

- ICC PROFIL

- FORMAT (ALGORITMUS ZAPISU - TIFF, JPEG, RAW, DNG..)
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ZOBRAZOVACI ZARIZENI:
MONITORY, PROJEKTORY, TV

PC STANICE DEKODUJE, EDITUJE A ZOBRAZUJE
DIGITALNi INFORMACE OBSAZENE
V OBRAZOVEM SOUBORU
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. , L STOLNI TISKARNY:
ZDROJOVY PRACOVNI FINALNI INKJET, LASER
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POCITACOVA PLATFORMA CHARAKTERIZOVANA: L-/
HARDWARE:
MIN. 2GB RAM, PCI-E GRAFICKA KARTA 256MB, VELKOFORMATOVE TISKARNY:
MIN. 300GB HDD NA DATA, MIN. 2KS HDD CELKEM SATA, INKJET, HARDSOLVENT, OFFSET

DVD-RW, CPU 64BIT ATHLON NEBO ADEKVATNI (IDEALNE
DVOUJADROVY PROCESOR), MOTHERBOARD SOCKET 939,

NEBO 775 (INTEL), HARDWAROVE KALIBROVATELNY
MONITOR MIN 20 CRT NEBO LCD (doporu&eno), KALIBRACNI @
EB

SONDA, KALIBRACNI CILE IT8 NEBO HUTCHCOLOR..

SOFTWARE:
OS WIN XP PRO, MAC OS-X W
ADOBE CREATIVE SUITE 2, KALIBRACNi SOFTWARE.



NOVY, IMPORTOVANY, OTEVRENY

ZDROJOVY

Zdrojovy OSO pofizujeme pokud
mozno vzdy v max. pouzZitelné
kvalit¢. Niz8i kvalitu zdrojového
souboru volime pouze v pfipadé,
Ze v ramci dané zakazky je pfesné
znam parametr vystupu a prace
s vy$8im objemem dat by vyZadovala
neakceptovatelné Casové naroky
(reportazni fotografie). Parametry:
max. obr. velikost, format RAW
(fotoap.), TIFF (scan), 16 bit barevna
hloubka, ICC profil pokud mozno
nastavit na digitalizacnim zafizeni
shodny s ICC prac. prostredi (Adobe
RGB 1998), jinak ponechat vlozeny
profil. OSO by mél byt pofizen dle
takovych nastaveni digitalizaniho
zafizeni, aby byly minimalizovany
nutné dodate¢né upravy. Pokud
Ize, vypiname ostfeni a vSechny
automatické korekce pfi pofizovani
snimku na dig.zaf. Soubor ukladame
v jeho plvodni podob& BEZ UPRAV
do zvlastniho adresére, aby se zame-
zilo eventualnimu prepsani. Pouze
RAW format konvertovany do DNG
ukladame s pfisluSnou interpretaci
snimku. V8echny snimky opatfime
pfed ulozenim pfisluSnymi metadaty.
V pfipadé vétsiho mnozstvi variant
mazeme nepouzité zdrojové soubory
az po skonceni v8ech praci, finalnim
schvaleni vystupu a nékolikerém
zvazeni selekce. lhned maZeme
pouze technicky Spatné duplicitni
snimky, které mame k dispozici v kva-
litni podobé v jiném souboru. V ramci
vSech praci na PC doporucuji vyuZiti
duplicitniho ulozZeni dat formou RAID
mirroringu, nebo prostym pfekopiro-
vanim dat na druhy HDD.
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PRACOVNI

Pracovni OSO ziskame KOPIRO-
VANIM ~ ZDROJOVEHO  0SO
DO NOVEHO SOUBORU, ktery
ulozime do pracovniho adresare,
odlisného od adresafe se zdrojovy-
mi soubory. Formaty jiné nez TIFF
konvertujeme do TIFF. Barevnou
hloubku ponechame beze
zmén, ICC profil konvertujeme
do pracovniho prostoru pomoci
relativni kolorimetrické interpretace
s kompenzaci ¢&erného bodu.
Nasledné provedeme vSechny
nutné ploSné Upravy snimku, které
ndm dovoli reZim 16bit barevné
hloubky. SNIMKY DOOSTRUJEME
AZ V POSLEDNIi FAZI UPRAV.
Pokud je nutné v ramci zakladnich
uprav konvertovat soubor do 8bit
bar. hloubky, u€inime tak formou
dal$i, prubézné kopie pracovniho
0OSO0. Ulozime zalozni kopii OSO
na duplicitni HDD.

WORKFLOW DIGITALIZACNIHO PROCESU
ADOBE PHOTOSHOP
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UNIVERZALNI UPRAVY 0SO

Kontrola tiskové velikosti, rozlieni, barvo-
vého prostoru a ICC profilu pfifazeného
snimku.

Definovani c¢erného a bilého bodu
snimku. Dal$i Upravy jasovych parametr(
snimku pomoci dialogu kfivky“, tzn.
kontrast celkovy nebo urovnovy, poloha
stfedné Sedych tonU, atd. Korekce barev
pomoci dialogu ,kfivky“ nebo ,odstin
a saturace“ nebo ,selektivni barvy“.
Zpétna kontrola celého procesu jasovych
uprav.

V pfipadé precizni reprodukce obrazové
pfedlohy se vySe uvedené ukony vztahuji
k referenéni kalibrac¢ni tabulce, ktera by
méla byt ve snimku umisténa a ktera
obsahuje pfesné, barevné i jasové
definované plochy (GretagMacbeth Color
Checker). Cilem je sladit podani téchto
definovanych oblasti s teoretickymi hod-
notami RGB, které byly experimentalné
zjistény promérenim kalibracni tabulky
kolorimetrem nebo jinym, adekvatnim
zafizenim (tyto hodnoty pro GretagMac-
beth Ize stdhnout na webu ITF).

Ulozeni uprav (stavajici soubor nebo
kopie).

Lokalni apravy jasu, kontrastu a barev,
pfipadna retus.

Ulozeni uprav (stavajici soubor nebo
kopie).

C
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SPECIFICKE UPRAVY OSO

Specifické Upravy OSO Ize rozdélit podle
cile uprav na optimalizaci souboru vzhle-
dem k pfedpokladanému vystupu (v ramci
postupl technické a reprodukéni fotogra-
fie) nebo na kreativni apravy OSO jejichz
cilem neni precizni reprodukce pfedlohy
(podklady ke kolazim a montazim,
stylizované snimky podle tviréiho zaméru
autora).

V prvnim pfipadé se jedna o doladéni
obrazové/tiskové velikosti a rozlieni
obrazu, konverze do ICC profilu vystup-
niho zafizeni a s tim souvisejici barevné
korekce, doostfeni a pfipadné upravy
tonality.

V druhém pfipadé se jedna o obrovskou
S§kalu moznych Uuprav, skladani vice
jednotlivych obrazovych souboru do jed-
noho obrazového dokumentu, vzajemna
interakce téchto obrazovych vrstey,
jejich plosné i lokalni stylizace, interakce
s textem nebo jinymi vektorovymi objek-
ty. Plati vSak, ze po dokonceni téchto
specifickych kreativnich Uprav je nutné
projit opét fazi optimalizace vzhledem
k vystupu tak, aby cela prace nebyla
degradovana zanedbanim realnych
omezeni zobrazovacich a tiskovych
zarizeni.
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FINALNI

Zakladni parametry OSO dle vystupu:

Zobrazeni na monitoru s moznosti
zoomovani (badatelny, prezentacni cd
ve vysoké kvalité):

RGB rezim, 8bit/kanal, kombinace tis-
kové velikosti a rozliSeni neni kriticka,
obrazova velikost souboru se odviji
od miry zamyslené kvality zobrazeni.
Format zapisu tiff nebo pdf, ostfeno
vicedrovriové pro ruazné miry zvétSeni
(od nejvétsiho po nejmensi se zpétnou
kontrolou). ICC profil SRGB nebo pfimo
profil daného monitoru (monitor RGB).
V pfipadé prohlize¢e s mozZnosti Color
managementu nastaveni dle softwaru.
Zobrazeni na webu:

RGB rezim, 8bit/kanal, rozliseni 72 nebo
90dpi, obrazova velikost v pixelech dle
zamyS$lené velikosti na strance. Format
zapisu jpeg(2000), png, gif, djVu. ICC
profil sSRGB. Optimalizace obrazu za
vyuziti Adobe Image Ready nebo Photo-
shop. Ostreni podle velikosti souboru na
strance.

Inkoustovy tisk fotografické kvality:
RGB rezim, 8bit/kanal . Tiskové rozliSeni
300/360dpi, tiskova velikost 1:1, nebo co
nejbliz§i. ICC profil dle pouzité tiskarny,
tonerti a tiskového materialu, format
zapisu tiff nebo tiskové pdf. Ostfeni dle
tiskové velikosti a parametri tiskarny
(doporuéuji prakticky vyzkou$et).

Offset (klasicky tiskovy stroj):

CMYK rezim, 8bit’kanal, ICC profil
daného zafizeni (doda tiskarna) nebo
bez vloZzeného profilu. Format zapisu tiff
nebo pdf dle poZadavki tiskarny. Tiskova
velikost 1:1 a rozliSeni dle konkrétniho
stroje a poZadované kvality (cca 100dpi
- 200dpi). Nutné pomérné znaéné preos-
tfeni (prakticky,vyzkouSet) a pozor na
Dot gain (upfesni tiskarna) !



