POSTUP PRACE PRI POGITACOVE TONALNIi A BARVOVE UPRAVY OSO DLE KALIBRACNI TABULKY GretagMacbeth COLOR CHECKER CHART
UPRAVE OSO PORIZENEHO S KALIB- DO VERZE PHOTOSHOPU CS5 A CAMERA RAW 6 (DEVELOP 2010)

RACNi TABULKOU GRETAGMACBETH
COLOR CHECKER CHART

(POSTUP OPTIMALIZOVANY PRO PHOTOSHOP CS2

- CS5 BEZ VYUZITi ALTERNATIVNICH PROGRAMU)

Tento dokument obsahuje popis vzorového pracovniho postupu poc&itaCoveé upravy snimku, ktery ma v maximalni moz-
né mife vérné reprodukovat tonalni a barvové provedeni realné scény. Tento postup Ize aplikovat pfedevsim pfi Upra-
vach reprodukénich a reklamnich fotografii, kde je maximalni vizualni shoda s originalem zasadnim kritériem kvality.

Nad ramec bézného fotografického a pocitacového vybaveni je nezbytnou pomuckou pro uspésnou aplikaci tohoto
postupu kalibra¢ni tabulka GretagMacbeth Color Checker Chart (24 poli), umisténa do fotografované scény a informac-
DOPLNEK VYUKY PREDMETU ni soubor s teoretickymi RGB hodnotami jednotlivych poli spodnich dvou fadkl tabulky (dostupné jako pfisluSenstvi
nebo pro vétsi pfesnost experimentalné zméfené spektrofotometrem na pouzité tabulce).
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Béhem fotografovani referenéniho souboru je vhodné snimek mirné rozostfit. Nejde totiz o kresbu snimku, ale 0 RGB
hodnoty jednotlivych poli tabulky. Rozostfenim se vyhneme nepfesnostem méreni, které mohou zpUsobit prachové ¢as-
tice nebo nehomogennost povrchu tabulky. Dodateéné Ize ostry snimek ,doladit* ve Photoshopu a odstranit necistoty
klonovacim razitkem.

Pokud neménime intenzitu a polohu jednotlivych svételnych zdroju mezi expozicemi, Ize vSechny snimky, pofizené za
identickych podminek otevfit naraz v Camera Raw a aktivovanim pfikazu ,vybrat vSe“ a ,synchronizovat“ zabezpecit syn-
chronni praci na v8ech souborech najednou (obr. 1).

obr. 1
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obr. 2

Jako prvni krok po synchronizaci soubor(i vySkrtneme volbu automatického pfizplsobeni obrazu a zvolime parametry
pro vyslednou konverzi do tiffu (obr. 2). Dulezita je zejména volba ICC profilu, protoze podle ni budeme ladit jednotlivé
o o hodnoty RGB poli tabulky. PFisluény barvovy prostor zavisi na dalim vyuziti snimku - viz. Uvod do color managementu
DOPLNEK VYUKY PREDMETU na WebU ITE.
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obr. 3

POPLNEK VYUY PREDMETU DalSim krokem je potom volba linearni zavislosti v zaloZce ,kfivka“ (obr. 3).
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obr. 4

Poté umistime sondy do jednotlivych poli Sedé Skaly kalibraéni tabulky a nastrojem definice bilého bodu provedeme za-
kladni vyvazeni bilé. Zaciname na druhém nejsvétlejSim poli Sedé. Cilem je po kalibraci bilého bodu posun promérované
plochy co nejvice k neutralnim hodnotam (R=G=B). Navic |ze vyuzit program ,DNG profile editor®, ktery umoznuje vytvofit
barvovou kalibraci fotoaparatu a nadist ji v zalozce ,Kalibrace® - viz. prezentace ,DIGITALNi OBRAZOVA REPRODUKCE
V CS6“ na webu ITF. Dalsi pomuckou zvySujici kvalitu fotografické reprodukce od verze PS CS5 je vyuziti automatickych
korekci optickych vad objektivu v zalozce ,korekce objektivu®.
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obr. 5

Dle zvoleného barvového prostoru konverze zjistime teoretické RGB hodnoty jednotlivych poli Sedé Skaly a zaGneme
pomoci nastroju Camera raw upravovat vlastni snimek tak, aby se realné a teoretické parametry co nejvice pfriblizily.
o o Zaciname manipulaci tahel ,expozice® a ,stiny” v zalozce ,pfizpUsobeni®. Tyto tahla ovliviiuji hodnoty krajnich jasovych
DOPLNEK VYUKY PREDMETU . v s . + Y
hodnot tabulky - tedy nejtmavsiho a nejsvétlejSiho pole. (obr. 5)
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obr. 6

Poté, co dosahneme maximalni shody RGB hodnot manipulovanych poli s teoretickymi Cisly, pfikro¢ime k doladéni hod-
not poli pokrytych sondami 2 - 5. Zaéneme od pole 3 nebo 4, nejlépe od toho, které se vice odliSuje aktualnimi RGB hod-
notami od idealu. Pokud nedosahneme kyzeného vysledku manipulaci tahlem ,jas“, pfesuneme se do zalozky ,kfivka“
a pokracujeme v Upravach zde. Umistime uzlovy bod doprostied kfivky (stfedné Seda), jako vstupni hodnotu vypiSeme
aktudlni hodnotu sondy 3 nebo 4. Vystupni bude teoretickda RGB hodnota, kterou ma byt dané pole v daném barvovém
prostoru definovano. Zkontrolujeme posun u ostatnich sond a v pfipadé nutnosti upravime analogicky dalSi pole tabul-
ky. Postupujeme od stfedu ke krajim jasového rozsahu snimku. Pokud se liSi jednotlivé teoretické RGB hodnoty daného
pole (méfené pole nebylo zcela neutralni), snazime se dostat prakticky do priméru hodnot jednotlivych barevnych kana-
[U. (obr. 6)
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obr. 7

Nyni mGzeme odstranit sondy z jednotlivych poli tabulky a ulozit vSechny rawy s danym nastavenim konverze. Poté zno-
vu otevieme snimek s kalibracni tabulkou a provedeme konverzi do Photoshopu CS2. Zde OSO dale upravujeme. Cely
postup uprav nahravame jako akci, abychom ji poté mohli aplikovat automaticky na zbyvajici snimky v sérii.

Zacginame pFfesnym doladénim 3kaly Sedé pomoci dialogu ,kfivky“. Umistime sondy nastrojem pro vzorkovani

DOPLNEK VYUKY PREDMETU s . sy s T . . . v « rioar L oy
barev (v zalozce s kapatkem) do 4 vnitfnich poli Skaly Sedé a v dialogovém okné ,informace® zjistime jaké jsou aktualni
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POSTUP PRACE PRI POCITACOVE hodnoty RGB tabulky. Upravy v této fazi budou velmi jemné. Doporuéuji zadinat od bilé smé&rem k tmavsim jasovym hla-

UPRAVE OSO PORIZENEHO S KALIB- dinam - tedy od prvniho pole zleva. Je nutno posoudit RGB hodnoty vSech poli a na zakladé zjisténych vysledku se roz-
RACNi TABULKOU GRETAGMACBETH hodnout pro upravu. Pro kazdé pole tabulky vyvtvofime v kazdém barvovém kanalu uzlovy bod. Pokud je Ciselna hodno-
COLOR CHECKER CHART ta pole jiz na zaCatku v pofadku, ponechame bod beze zmén. V pfipadé, ze je nutné provést zmény, doporuduji vyuzivat

zadavani pfesnych ¢iselnych hodnot do okének vstup/vystup v dialogu ,kfivky*“. Vstupni hodnota je aktualni hodnota da-
(POSTUP OPTIMALIZOVANY PRO PHOTOSHOP CS2 ného bodu, vystupni hodnota je rovna teoretické hodnoté daného pole v pfisluSném profilu. V pfipadé nejsvétlejSiho pole
- CS5 BEZ VYUZITI ALTERNATIVNICH PROGRAMU) tabulky, kde se hodnoty pohybuiji t&sné pod bilou 255 doporucuji manipulovat pfimo s bilym bodem, tedy pravym hornim

koncem kfivky. Nezapomeneme pfed ukon€enim prace zkontrolovat také obé krajni pole tabulky! Pro maximalni flexibili-
tu a zpétnou korekci Uprav doporuduji vyuzit dialog ,kfivky“ v rezimu ,vrstvy aprav®. (obr. 7)

DOPLNEK VYUKY PREDMETU

obr. 8
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V dalSi fazi uprav se zaméfime na druhou fadku tabulky, ve které se nachazeji pole RGBCMY. Tato policka musime
kvali omezenému poctu pouzitelnych sond (max. 4) upravovat nadvakrat. Zacneme napf. na polich RGB. Po umisténi
sond vytvofime vrstvu Uprav v rezimu ,selektivni barvy®. Poté zvolime z rozbalovaci nabidky dialogu barvu pole, které
upravujeme (napf. modrou) a pomoci tahel upravime hodnoty RGB pfisluSné barvy tak, aby odpovidaly teoretickym. Tahla
ovliviuji shora doll kanaly R-G-B v uvedeném porfadi. Po doladéni hodnot potvrdime Upravy, odstranime sondy a umis-
time je tentokrat do poli CMY. Vytvofime dalSi vrstvu Uprav v rezimu ,selektivni barva®“ a postupujeme analogicky jako
v prvnim pfipadé. Po ukonceni prace na polich CMY se vratime k polim RGB a pfekontrolujeme, zda nedos$lo k dodatec-
nym posuntm vyvolanym naslednymi Upravami. Pokud ano, dvojklikem aktivujeme dialog vrstvy tprav poli RGB a prove-
deme pfislusné korekce. Po dikladné kontrole vSech kritickych poli tabulky odstranime vSechny sondy z obrazu (!), slou-
¢ime vrstvy do jedné a soubor uloZime jako nekomprimovany tiff. (obr. 8)

Ukon&ime nahravani akce. Pfi aplikaci akce na dalSi soubory musime zaskrtnout v nastaveni davky hlasku ,pfeskocit
pfikaz ulozit jako®, protoze ulozeni souboru na disk je zahrnuto ve vlastnim pribéhu akce! (obr. 9)

obr. 9



