1/ PORIZENI ZDROJOVEHO SNIMKU DIGITALNIM FOTOAPARATEM

Pri porizovani zdrojového snimku fotografické reprodukce musime dbat na nékolik zakladnich pravidel. Ideal-
nim prostorem pro tento typ prace je zatemnéna mistnost s umélym svétlem. Mizeme volit mezi klasickymi zable-
skovymi svetelnymi zdroji a moderni technikou kontinualniho osvétleni zarovkami Ci vybojkami. Kvalitni svételny
zdroj by mél splnovat podminky maximalni spojitosti barvového spektra (tedy obsahovat vSechny vinové délky elek-
tromagnetického vinéni v intervalu 720nm - 340nm v rovhomeérneé intenzité), kontrolované teploty chromati¢nosti
a maximalni stability vykonu. Pro zcela zatemnéné pracoviste je idealni volit svételné zdroje s teplotou chromati¢no-
sti 5000 °K (vice k problematice v pfiloze “Pro¢ D50” od Viktora Navratila v podkladech k vyuce), v pfipadé nutného
michani denniho a umélého svétla Iépe poslouzi zdroje s teplotou chromati¢nosti 5200 °K kopirujici prdmeérnou teplo-
tu denniho svétla v naSem zemépisném pasmu. V pripadé nekvalitnich svételnych zdrojd se pri poditacovém zpra-
covani budeme potykat s nepresnou reprodukci nékterych barev (nespojité spektrum), pripadné problémy s mar-
kantnimi vykyvy v uniformité jednotlivych snimk0 (nestabilni vykon zdroje nebo fotoaparatu). Idedini jsou interiérové
zableskové sestavy lehkych svétel s centralnim generatorem (napr. Broncolor SCORO). ZpUlisob nasviceni plosnych
predloh se vétSinou realizuje symetrickym nasvicenim softboxy pod uhlem 45° nebo svételnym stanem. Alternativou
potom muzZe byt asymetrické osvétleni kontrastnim smérovym svétlem pod ostrym Uhlem, které vykresli strukturu
povrchu a dosvétleni softboxem z protilehlé strany tak, aby cela plocha reprodukce disponovala uniformnim jasem.
Kontrolu kvality nasviceni je nezbytné promeérovat spotmetrem, protoze posuzovani kontrolnich expozic v pocitacovée
aplikaci sondami je zatizeno zobrazovacimi chybami optické soustavy fotoaparatu (vinétace, atd.). Pokud neni re-
produkcéni mistnost tak velka, ze odrazy svétla od stén nehraji roli, je potfeba dbat na to, aby vzdalenost prediohy
od jakychkoliv odraznych ploch byla vzdy stejna. Samozrejmosti je barevné neutralni prostredi bez jakychkoliv, byt
lokélnich barevnych akcentl. V pripadé reprodukce trojrozmérnych objektl se zplsob osvétleni odviji od charakteru
konkrétniho dila, nelze tedy definovat jednoduché univerzalni osvétlovaci schema.

DigitalizaCni zaznamova zafizeni je mozné principialné rozdélit na dvé hlavni vétve. Prvni z nich - tzv. multishot
zafizeni a scanovaci stény zaznamenavaji scénu v nékolika fazich (barvovych separacich), které po jejich slozeni a za-
rovnani vytvareji skutecny RGB obraz. VSechny informace obsazené v takovém souboru jsou realné zaznamenaneé.
Druhé vétev tzv. oneshot zarizeni (vétSina kinofilmovych a stfedoformatovych digitalnich fotoaparatl) zaznamenava
scénu v jediné expozici pres mosaicu barevnych RGB filtrl (vétSinou Bayerlv vzor). Zaznamenana data obsahu-
ji pouze jednu tretinu informaci nutnych pro vytvoreni plnohodnotného RGB obrazového souboru. Chybéjici dve
tretiny informaci jsou uméle vytvoreny softwarovym konvertorem na zékladé porovnani sousedicich obrazovych
bodl (demosaicing) s korekci dle uzivatelskych nastaveni konvertoru. V dal$im textu této prezentace se budeme
zabyvat touto alternativou vzniku a Uprav obrazového materialu. Bez ohledu na technologii stavby jednotlivych digi-
talizacnich zarizeni je z hlediska pozadavk( na kvalitni fotografickou reprodukci nanejvyse zadouci plné vyuzit jejich
kvalitativni potencial. V pfipadé konkrétniho oneshot fotoaparatu to znamena dodrzovat nékolik zasad:



expozici ze stativu provadime pomoci ovladaciho softwaru v PC, ideélné s predsklopenym zrcatkem. Cilem
je minimalizovat chvéni fotoaparatu. Podlaha se nesmi houpat nebo vibrovat.

prvni parametr expozicniho trojuhelniku - doba expozice. Volime nejkratSi moznou synchronizaci se zable-
skovym zafizenim pfi daném vykonu. Jemné korekce expozice potom ovliviiujeme zménou intenzity zablesku,
nikoliv zménou clony Ci expozi¢ni doby. V pfipadé kombinace denniho a umélého osvetleni vyzadujici delSi ex-

pozicni ¢as synchronizujeme zablesk na druhou (zadni) lamelu zaverky.

druhy parametr expozi¢niho trojuhelniku - clonové Cislo. Volime takovou clonu, pfi které dany typ objekti-
vu (v pfipade zoomu jesté za pouziti konkrétni ohniskové vzdalenosti) nejlépe a nejrovnomeérnéji kresli v celé
obrazové ploSe. Toto nastaveni Ize zjistit experimentalné nafocenim a vyhodnocenim kalibracni tabulky (ISO
12233 Chart) nebo v pripadé, ze se pouzivany objektiv vyskytuje v hodnocenich webovych stranek www.
dpreview.com nalezenim kompromisniho nastaveni v interaktivnim grafu (maximalni ostrost kresby a jeji rov-
nomeérnost v ploSe obrazu). V pripadé, ze snimame trojrozmérny objekt, prioritou je logicky potfebna hloubka
ostrosti k prokresleni celé scény.

treti parametr expozi¢niho trojuhelniku - citlivost snimace. Volime zakladni citlivost snimace, pripadné kom-
promis mezi zakladni citlivosti a citlivosti pri které je dynamicky rozsah senzoru nejvyssi. V naSem pripadé se
vetsinou bude jednat o ISO 100 - 200 ASA. Cilem je minimalizovat elektronovy Sum a dalsi obrazové artefakty

zpUsobené zesilovanim signalu pfi vysokych ISO.

v pripadé plosnych predloh dbame na to, aby rovina senzoru fotoaparatu a rovina predlohy byly rovnobézné.
Pokud to charakter predlohy vyzaduje a dovoli, fixujeme jeji predni stranu taktéz do roviny pomoci pritlacné
sklenéné tabule (reprodukéni stoly). V pripadé 3D objektd by zvoleny Uhel zabéru mél zobrazovat prostorovost

objektu bez geometrickych deformaci.

vSechny reprodukce v sérii musi byt vytvoreny za identickych svételnych podminek, za stabilniho nastaveni
fotoaparatu a objektivu. Nesmi dochazet ke zméné obrazového uhlu nebo méritka zobrazeni. Minimalné prv-
ni snimek v sérii musi obsahovat kalibracni tabulku GretagMacbeth Color Checker (24 poli) nebo jeji variantu
Color Checker Passport (www.xrite.cz). Dale by snimek mél obsahovat méritko a pripadné dalsi identifikaCni
znaky v ramci systému ukladani a znaceni archivalii dané institutce. Snimek s tabulkou by mél byt mirné ro-
zostren, abychom tak skryli mozné nehomogenity tabulky ¢i poskozeni barevnych poli.

fotografujeme s fixné nastavenou teplotou chromati¢nosti dle typu scény na 5000 °K nebo 5200 °K (viz. vyse)
a snimky ukladame ve formatu RAW primo do PC. Kalibra¢ni tabulka je v pfipadé symetrického sviceni plos-



POSTUP PRACE PRI VYTVARENI FOTOGRAFICKE nych predloh oto&ena pfmo do objektivu. Pokud se jedna o prostorovou scénu s asymetrickym nasvicenim, ta-
REPRODUKCE DIGITALNIM FOTOAPARATEM POMOCI

APLIKAGE ADOBE PHOTOSHOP CSB bulka musi byt otoCena smérem k hlavnimu svételnému zdroji tak, aby byla v zabéru patrna vsechna jeji ba-

revna pole.

8)  pro pripadnou kontrolu a korekci geometrického zkresleni objektivu nasnimame jako uvodni snimek dokona-
le vyrovnanou predlohu pravidelného pravouhlého rastru s co nejtencimi a nejostrejSimi linkami (tisk na matny

fotopapir).

GretagMacbeth™ ColorChecker Color Rendition Chart

1) modelovy pfiklad symetrického nasviceni ploSné predlohy softboxy 2) kalibra¢ni tabulka GretagMacbeth Color Checker 24 poli
http://www.xrite.cz/standardy-munsell-c-123.html|?zenid=748c8ac4c797891e7a93c2c82c31aeac

doplnék predmétu
POCITACOVE ZPRACOVANI OBRAZU | 3) kalibrac¢ni tabulka ISO chart 12233 (viz. bod 3) 4) pravidelny rastr s intervalem 0,5 cm (viz. bod 8)
|NST|TUT T\/ORC| FOTOG RAH E FPF SU \/ OPA\/E 201 2 http://www.precisionopticalimaging.com/products/products.asp?type=12233



2 / ZPRACOVANI KALIBRACNICH SNIMKU A DAVKOVA APLIKACE UPRAV

V pribéhu nékolika poslednich let se vyznamné zvysSily moznosti precizniho zpracovani reprodukénich snimkd
diky vyvoji aplikace Adobe Photoshop, respektive jejiho modulu Camera Raw a nékolika navaznych aplikaci, takeé

prevazneé z dilny firmy Adobe. Ke zpracovani nafotografovaného materialu budeme potrfebovat nasledujici softwarove

vybaven:
1) Adobe DNG Converter http://www.adobe.com/support/downloads/detail
2) Adobe PhOtOShOp http://www.adobe.com/products/photoshopfamily.
3) Adobe Lens Profile Creator http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/photoshop/pdfs/lensprofile_creator_userguide.pdf
4) X-rite Color Checker PaSSport http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?1D=1257&Action=Support&SoftwarelD=986

nebo Adobe DNG Profile Editor https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_dngprofileeditor

5) DXO Opt|CS PrO http://www.dxo.com/uk/photo/dxo_optics_pro/features

Vlastni zpracovani zacneme oSetfenim raw souborl IPTC metadaty v programu Adobe Bridge (souc¢ast Adobe
Photoshop). Nasleduje konverze do formatu DNG pomoci DNG Converteru. Po instalaci softwaru neni tfeba ménit
zékladni nastaveni nastroje, mizeme rovnou prikrocit ke konverzi. Format DNG skyta nékolik vyhod oproti propri-
etarnimu raw formatu (mensi datova velikost, zapouzdfena metadata, zpétna kompatibilita s pfedchozimi verzemi
Photoshopu ad.), predevsim je vSak striktné vyzadovan potfebnymi softwarovymi nastroji jako jediny vstupni format
souboru. Vyhoda zapouzdreni metadat do viastniho DNG souboru, ktera zamezuje ztraté informaci o nastaveni mo-
dulu camera raw pfi Upravach, se mize zménit v nevyhodu pfi davkovém zpracovani metadat vétsiho mnozstvi ob-
razového materialu. Pri zapisu metadat, implikujiciho preuloZeni souborl na harddisku se znaéné lisi vypocetni a ¢a-
sové naroky na zpracovani samostatnych xml soubort (proprietarni raw) o datovém objemu jednotek kB v porovnani
s DNG soubory o datovém objemu v desitkach MB. Je tedy nanejvyse zadouci opatfit obrazové soubory potrebnymi
udaji hned na zacatku editacniho procesu a teprve v druném kroku konvertovat (obr.5).

Po konverzi do DNG formatu (obr. 6) si pripravime dva profily fotoaparatu pro konkrétni svételnou situaci a nastave-
ni zobrazovaci soustavy. Jedna se barvovy profil stroje, ktery Ize v modulu camera raw nacist jako profil fotoaparatu
v zélozce ACR kalibrace (kalibrace fotaparatu). Déle je to profil zobrazovaci soustavy, ktery mizeme nadist v modu-
lu camera raw v zalozce korekce objektivu. Barvovy profil stroje je v podstaté analogii ICC profilu plnohodnotného
RGB nebo CMYK obrazového souboru, tedy definuje jaké barvy koéduji konkrétni hodnoty dat odectenych z Cipu fo-
toaparatu. Vytvoreni tohoto profilu je velmi jednoduché. Pomoci software Color Checker Passport Camera Calibra-
tion otevieme (pretahneme) obrazovy soubor do dialogového okna. Software automaticky po nacteni snimku roze-
zna kalibraCni tabulku a potvrzenim vybéru vytvori a ulozi barvovy DNG profil fotoaparatu do prislusného adresare
(obr. 7). Lze zvolit i moznost vytvoreni profilu pro dve rozdilné teploty chromati¢nosti osvétleni scény, ktery umozni



korektni zobrazeni barev mezi témito krajnimi hodnotami. Nastroj Color Checker Passport Camera Calibration spo-
nich dat kalibra¢ni tabulky. Pokud
mame k dispozici spektrofotometr a tedy mizeme zmérit data aktudlnich spektralnich charakteristik jednotlivych poli

leCnosti X-Rite umoznuje také uzivatelské korigovani hodnot referencnich spektra

kalibraéni tabulky, mGzeme také témito daty prepsat referenéni soubor v adreséri programu a vyznamné tak zvysit
presnost prace oproti tovarnimu nastaveni (C:\Program Files (x86)\X-Rite\ColorChecker Passport\win\Reference).
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5) nastaveni metadat snimku v Adobe Bridge

File View Help

@ Adobe Digital Negative Converter L}: ¥ colorchecker

Vyberte obrazy. které cheete pfevést

(& :'\' Vybrat sloZku Nejsou vybrané Zadné obrazy

Zahmout obrazy, obsaZené v podsloZkach

Instructions [x] A 33 789 b_kal.DNG (Canon EOS 5D Mark Il)

Create a DNG profile

|| Pfaskoéit zdrojovy obraz, pokud cilovy obraz jiF existuje representing a single lighting

Vyberte umisténi, kam se uloZi pievedené obrazy condition. The profile is specific
= to an individual make of
\EJ' [Uloi\tdo stejného umisténi camera.
Mybiat sloflu 1) Drag a DNG image into the
Zachovat podslozky image pane. ColorChecker

Passport will attempt to

Vyberte nézev pro pfevedené obrazy automatically detect the

Pfiklad nazvu: MujDokumentdng ColorChecker in the image.
Nazev dokumentu v o+ * +
2) If auto-detection fails, click
~ = v on the corners of the
ovani ColorChecker in the image to

= manually place the crop marks.
Pfipona souboru Zoom in if necessary.
Predvolby
Kompatibilita: Camera Raw 7.1 a2 pozd&j&i

3) Click the Create Profile

—— button. Give the profile a name
Nahled JPEG: Sffedni velikost Zménit piedvolby. P

and click Save. The profile will
be saved to the specified
location.

Nevkladat rychle nactena data
NepouZivat ziratovou kompresi
Zachovat poget obrazovych boda
MNevkladat original

For more information click here
[ 0prevodnikudo DNG.. | [ Oddaiit Prevést

6) DNG converter 7) Color Checker Passport Camera Calibration



Alternativou Color Checker Passport je produkt Adobe DNG Profile Editor, ktery umoznuje vice uzivatelskych ma-
nipulaci pfi vytvareni profilu fotoaparatu, ale zaroven klade vySsi naroky na odborné znalosti uzivatele. Pokud nepou-
zivame standardni typ fotoaparatu a objektivu, tedy nedisponujeme tovarnimi profily korekci zobrazovacich vad nasi
optické soustavy, mizeme vytvorit profil specifické kombinace fotoaparat/objektiv pomoci software Adobe Lens
Profile Creator. Podrobny navod k pouziti tohoto nastroje je soucasti aplikace (obr. 8).

|
-

A 7445_0006.dng A 7445_0007.dng A 7445_0008.dng

A 7445_0009.dng A 7445_0010.dng A 7445_0011.dng

A 7445_0012.dng A 7445_0013.dng A 7445_0014.dng

8) Vzorovy priklad setu kalibracnich fotografii nasnimanych jako material pro tvorbu profilu objektivu (Lens correction)
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doplnék predmétu
POCITACOVE ZPRACOVANI OBRAZU |
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FOTOGRAFICKE

Vlastni praci s nasnimanym materidlem po pfipravé kalibracnich profilll zaéneme otevienim celé sady snimkd
v modulu Camera Raw (vybér v bridge/otevrit). Nastaveni parametrl konverze budeme provadét v jednotlivych za-
lozkach od zadu dopredu. PreskoCime prvni dvé zalozky snapshot a preset, budeme pokraCovat nastavenim za-
lozky camera calibration/kalibrace fotoaparatu. Zde volime dvé velmi dllezita nastaveni - process/vyvoj a camera
profile/ profil fotoaparatu. Nastaveni pro vyvoj prepina mezi variantami jednotlivych generaci vyvojové fady modulu
camera raw. Pro nasi praci budou dulezité volby Process 2010 a Process 2012. Volbou konkrétniho nastaveni vy-
voje zasadné menime cely nasledujici postup prace, je tedy treba postupovat s rozmyslem. Hlavni rozdil mezi vy-
vojovymi variantami z hlediska reprodukéni fotografie je moznost zcela presného vyvazeni neutraini Skaly kalibracni
tabulky pomoci dialogu bodova kfivka v rezimu Process 2012. Vyuzijeme tak bezztratovou interpretaci raw dat apa-
ratu. Manipulace s krivkami v jednotlivych barvovych kanalech je vSak uzivatelsky naro¢négjsi nez jednoducha mani-
Photoshopu, kde je navic prace s kompletnim RGB souborem zatizena kvalitativni ztratovosti. Zacneme tedy ukaz-
kou varianty Process 2010, ktera do znacné miry kopiruje praci ve starsich verzich Photoshopu, pouze s rozsireny-

mi funkcemi nékterych Uprav.

PROCESS 2010 / VYVOJ 2010

V levém vertikalnim okné s filmovym pasem jednotlivych snimk( klikneme na snimek s kalibraéni tabulkou, dale
vybereme vSe (select all) a synchronizujeme veskeré nastaveni (Synchronize). V dialogovém oknu nastavime Vyvoj/
Process na 2010 (obr. 9). V dialogu kalibrace fotoaparatu/Camera Calibration zvolime vytvoreny uzivatelsky profil po-

moci softwaru Color Checker Passport ¢i DNG Profile Editor (viz. vySe).
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SpotRemoval

obr. 9 ==



POSTUP PRACE PRI VYTVARENI FOTOGRAFICKE Neaplikujeme funkce zalozky efekty a pokracujeme v zéloZce korekce objektivu/Lens Corrections volbou tovar-

REPRODUKCE DIGITALNIM FOTOAPARATEM POMOCI T . o L , . y o
APLIKAGE ADOBE PHOTOSHOP CS6 nich, Ci uzivatelskych profilt objektivu (obr. 10). Software automaticky nacte potrebné udaje z EXIF metadat soubo-
ru. Nezapomeneme oznacit kolonku korekce chromatickeé aberace. V pfipadé potreby jemné doladime korekce geo-

metrie v zalozce manualniho nastaveni. Zde mUze pomoci k vyssi presnosti pravouhly rastr (obr. 4).

QU 7Y etsd»ss/B =008

A

Make: Canon
Model: Canon EF 85m f/L2LTUSM ¥

[Copenimages ] [ Gancel | [ oone ]

obr. 10

Dvé nasledujici zalozky tonovani obrazu ponechame v tovarnim nastaveni - tedy vSe bez korekci. V zélozce de-
tail ovérime ostreni zapnuté pouze pro nahled/preview only! Pokud je aktivni standardni ostreni (tovarni nastave-
ni aplikace), zménime je v dialogu nastaveni camera raw/camera raw presets. Korekci barvového Sumu ponecha-

me v tovarnim nastaveni, jasovy Sum na nule! (obr. 11)

AR

soply aut tone adstments
] Ay auto grayscale mix when converting to grayscale.
ke defats speciic to camera e il umber

[ |Mke defats speciic to comera 150 seting

. [f

doplnék predmétu
POCITACOVE ZPRACOVANI OBRAZU |
INSTITUT TVURCI FOTOGRAFIE FPF SU V OPAVE 2012 obr. 11
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REPRODUKCE DIGITALNIM FOTOAPARATEM POMOCI a dialog bodové kiivky na linearni zavislost (obr. 12)
APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP CS6 9 y ' ’

V zalozce krivka/Tone Curve ovéfime, ze hodnoty jednotlivych poli parametrické krivky jsou nastaveny na nulu

QU Pt sdss/Bi=DC 8

Al

L

Ld

m|

L]

obr. 12 —— ) )

Dostavame se tak k nejdilezitgjsi zalozce Uprav - zakladni/Basic. Zde si predevsim ovéfime nastaveni parametrd
konverze vyvolavanych soubor( rozkliknutim modre zbarveného rfadku pod obrazem. Nastaveni by mélo vyuzivat
barvovy prostor Adobe RGB 1998 nebo sRGB (dle pozadavk( nastaveného reprodukéniho procesu), 16bit barvovou
hloubku, nativni velikost obrazového souboru (bez znaménka plus ¢i minus) a rozliSeni 300ppi (pokud technologie

predpokladaného vystupu nevyzaduije jiné nastaveni). Samozrejmé bez doostreni. Hodnoty vsech tahel v dialogu by
mely byt nastaveny na nulu (obr. 13).

doplnék predmétu
POCITACOVE ZPRACOVANI OBRAZU |
INSTITUT TVURCI FOTOGRAFIE FPF SU V OPAVE 2012 obr. 13




POSTUP PRACE PRI VYTVARENI FOTOGRAFICKE Zakladni vyvazeni bilé pomoci kapatka z horni pracovni listy Camera Raw provedeme na druhé nejsvétlejsi pole
REPRODUKCE DIGITALNIM FOTOAPARATEM POMOCI

APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP CS6 neutralni skaly kalibraCni tabulky. Poté do vSech poli neutralni Skaly umistime sondy vzorkovacim nastrojem/Color

Sampler Tool. Nyni manipulaci s tahly nastaveni upravime tonalitu snimku tak, aby se co nejvice pfriblizovala teoretic-
kym hodnotéam pro dany barvovy prostor. Mdzeme vychéazet z tovarnich dat vyrobce - nebo pro vétsi presnost vy-
sledku z dat méreni pouzité kalibracni tabulky spektrofotometrem. Zaciname nastavenim bilého bodu a nejtmavsiho

pole tabulky tahly expozice a Cerné.

Canon EOS SDMark I - 449 313_kalONG

‘adobe RGB (1998); 16 it 3744 by 5616 (21,04P); 300, Open Images Cancel Done

obr. 14

Nasledné pomoci tahel jas/Brightness a kontrast/Contrast upravime nastaveni stfedné Sedé a zbyvajicich precho-

dovych poli. Nutné zmény by nemély byt pfilis razantni, staci jemna korekce (obr. 14).

.
A 49313 alDNG

Il

doplnék predmétu
POCITACOVE ZPRACOVANI OBRAZU |
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Snazime se, aby se primér ziskanych hodnot RGB kanall v prdméru bliZil teoretickym hodnotam pole ve snim-
ku.Po dosazeni maximalni shody odstranime samplovaci body z obrazu a potvrdime dialog Camera Raw tlacitkem
hotovo/Done. Nasledné v Adobe Bridge vybrané soubory vyvolame do bezztratového formatu tiff scriptem obrazo-
vy procesor/Image Processor (obr. 15). Snimky potom dale upravujeme v aplikaci Adobe Photoshop tak, abychom
doséhli vySsi presnosti shody dvou spodnich radkd kalibraéni tabulky s teoretickymi hodnotami. Teoretické hodnoty
pro studenty ITF jsou uvedeny v souboru ,rgb hodnoty.xIs*“ na webu itf v archivu ,,Pones - podklady k vyuce®.

PROCESS 2012 / VYVOJ 2012

Postup zpracovani fotografické reprodukce Process 2012 se lisSi od vyse uvedeného postupu Process 2010 pou-
ze ve tfech zalozkach - ACR kalibrace/Camera Calibration, Zakladni/Basic a Bodova krivka/Point Curve. Pri Uprave
opét postupujeme odzadu dopredu. V zélozce kalibrace fotoaparatu zvolime Process 2012 (obr. 16), Bodovou kfFiv-
ku jako linearni a vSechny tahla v zalozce Basic resetujeme na nulu (obr. 17). Vyvazime bilou na druhé nejsvetlejsi
pole tabulky a umistime sondy do obrazovych poli neutralni skaly. Poté se vratime do zalozky Bodové krivky. Ves-
keré uUpravy tonality snimku v€etné nastaveni bilého bodu provedeme pomoci tohoto dialogu. Je nutné si uveédomit,
ze dialog krivky v Camera raw se nechova stejné jako ve Photoshopu. Ve Photoshopu manipulujeme plnohodnotny
RGB obrazovy soubor a zmény hodnot jednotlivych barvovych kanald se tedy navzajem neovliviiuji. V Camera raw
pracujeme s mozaikou jednobarvenych bod0 (Bayer(v vzor) a konvertor dopoditava zbyvajici dva barvové kanaly
na zékladé porovnani sousedicich pixeld. Je tedy pochopitelné, Ze manipulace napfr. erveného kanalu sekundarné
ovlivni hodnoty zeleného a modrého kanalu, protoze se zmeéni vstupni hodnoty pro jejich vypocet.
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V zélozce Bodova krivka/Point Curve nejprve umistime sondy do jednotlivych poli Sedé skaly kalibracni tabulky
a v rezimu Uprav RGB kanald provedeme zékladni korekce tonality. Postupujeme od nejsvétlejsino po nejtmavsi pole.
Pro kazdé pole tabulky musime vytvorit uzlovy bod na RGB kfivce i v pfipadé ze hodnoty sondy nevyzaduji zadnou
Upravu vUci teoretickym hodnotam. Teoretické hodnoty jednotlivych poli tabulky pro dany barvovy prostor najdeme
v excelové tabulce ,rgb hodnoty.xls* na webu itf v archivu ,Pones$ - podklady k vyuce®. Korekci nejsvétlejSiho pole
tabulky provedem manipulaci s bilym bodem (hornim pravym koncem uhlopfricky), pro dalsi pole tabulky vytvarime
uzlové body v pfisluSnych partiich kfivky (obr. 18).
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Ukazatel hodnot vzorkovacich bodd v horni listé dialogu ukazuje vstupni hodnoty pole pred lomitkem. Hodnoty za
lomitkem (vystupni po Uprave) by se mély co nejvice blizit ve vsech kanalech teoretickym hodnotam. V pfipadg, ze
manipulace s novym uzlovym bodem ovlivni nepfiznivé hodnoty jiz nastavenych bodd, vratime se k nim zpét a ko-
rigujeme prisluSnym zplsobem jejich pozici. Po dosazeni maximalni shody v RGB kanélech prikro¢ime k jemnym
korekcim v jednotlivych kanalech R, G, B. Postup je analogicky k Upravam v RGB rezimu, posuny by mély byt vel-
mi jemné, takze vzajemné ovlivnéni hodnot v barvovych kanalech by mélo byt minimalni. Pokud k takovému ovliv-

néni hodnot mezi kanaly dojde, vratime se k predchozi zalozce a v prislusSném kanalu znovu nastaveni korigujeme.
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Pri jemnych Upravach mizeme vyuzit kldavesy posunu Sipkou, které umoznuji ménit hodnoty po jednotkach bodd.
Po dosazeni maximalni shody vsech poli s teroretickymi hodnotami odstranime vzorovaci body tlacitkem Odstranit/

Clear Samples a nastaveni potvrdime tlacitkem Hotovo/Done (obr. 19).

DOKONCENI UPRAV VE PHOTOSHOPU A JEJICH DAVKOVA APLIKACE

V Adobe Bridge vybereme snimek s kalibracni tabulkou a provedeme konverzi do Photoshopu CS6. Zde OSO dale
upravujeme. Cely postup Uprav nahravame jako akci, abychom ji poté mohli aplikovat automaticky na zbyvajici snim-
Ky v sérii. V pripadé nastaveni Vyvoj 2010 musime dokonCit pfesné nastaveni RGB hodnot neutralni skaly analogic-
kym postupem jako v Camera Raw pfi vyvoji 2012 (viz. vySe). Pri Upravach vyuzivame dialogu Krivky/Curves v rezi-
mu ,vrstva Uprav®, abychom se mohli opakované k dialogu vracet po vyméné pozic kalibracnich sond. Jejich pocet



je totiz ve Photoshopu omezen na 4. V dalsi fazi uprav se zameérfime na druhou radku tabulky, ve které se nachaze-
ji pole RGBCMY. | tato policka musime kv0li omezenému poctu pouzitelnych sond upravovat nadvakrat. Zacneme
napr. na polich RGBC. Po umisténi sond vytvorime vrstvu Uprav v rezimu ,selektivni barvy® s ,absolutnim® rezimem.
Poté zvolime z rozbalovaci nabidky dialogu barvu pole, které upravujeme (napf. modrou) a pomoci tahel upravime
hodnoty RGB pfislusné barvy tak, aby odpovidaly teoretickym. Tahla ovliviiuji shora doll kanaly R-G-B v uvedeném
poradi (obr. 20). Po doladéni hodnot potvrdime uUpravy, odstranime sondy a umistime je tentokrat do poli MY. Vra-
time se do vrstvy uUprav v rezimu ,selektivni barva® a postupujeme analogicky jako v prvnim pripadé. Po ukonceni
prace na polich MY se vratime k polim RGBC a prekontrolujeme, zda nedoslo k dodate¢nym posuntim vyvolanym
naslednymi Upravami. Pokud ano, provedeme prislusné korekce. Po dikladné kontrole vS8ech kritickych poli tabul-
Ky odstranime vSechny sondy z obrazu (!) a slou¢ime vrstvy do jedné. UkonCime nahravani akce. V pripadé Upravu
v rezimu Process 2010, kdy jsme jiz davkove konvertovali snimky do formatu tiff, pouzijeme vytvorenou akci na vy-
bér snimk{ z Adobe Bridge v rezimu ,ulozit a zaviit“. V pfipadé, ze jsme jesté davkoveé nekonvertovali pfi postupu
Process 2012, pouZzijeme script obrazovy procesor/Image Processor, ktery nastavime na konverzi do tiff s viozenym
ICC profilem a zahrnutou akci na Upravu snimkU dle kalibraéni tabulky (obr. 21).
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