TISK KALIBRACNIHO CIiLE Z APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP CS - CS6

Tento dokument obsahuje popis vzorového pracovniho postupu pfi tisku kalibra¢niho cile z aplikace Adobe
Photoshop CS - CS6. Vzhledem ke zménam v chovani jednotlivych verzi aplikace Photoshopu je dokument
rozdélen na ¢ast prvni, pracujici s postupem optimalizovanym pro Photshop CS - CS4 a ¢ast druhou, popisujici
pouziti aplikace Adobe Color Printer Utility. Tato aplikace nahrazuje chybéjici dialogy tisku ve verzich Photo-
shopu CS5 a vyssich.

Pro studenty Institutu tvaréi fotografie v Opavé je vzhledem k sortimentu dostupnych univerzitnich aplikaci
pro vytvareni ICC profilil vhodné vyuzit kalibraéni cil BasicColor DropRGB - XY Target A4. Vytisknuty cil slouzi
k vytvoreni RGB profilu tiskového stroje. Studenti ITF mohou tento kalibraéni cil promérit spektrofotometrem
GretagMacbeth EyeOne Pro béhem pravidelnych konzultaci na Beé¢vach nebo béhem pfislusnych workshopl
a vytvorit si ICC profil své domdci tiskarny. Vyrazné si tak zpresni tiskovy vystup oproti tovarnim nastavenim
a profilidm svych stroji. Uvedenou metodou Ize vytvofit ICC profily pouze pro tzv. RGB tiskarny se vSemi ome-
zenimi z toho vyplyvajicimi (viz.: Fraser B., Murphy C., Bunting F.: Sprava barev; Computer Press, Brno 2003).

BasicColor DropRGB - XYTarget A4



TISK KALIBRACNIHO CIiLE Z APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP CS - CS4

Verze aplikace Adobe Photoshop CS - CS4 podporuji v tiskovém dialogu variantu No Color Management. Lze
je tedy uspésné vyuzit k tisku kalibra¢nich cili. Spoleénost Adobe tento dialog ve verzi CS5 odstranila a na-
hradila samostatnym programem Adobe Color Printer Utility. Verze PS CS5 a CS6 tedy nelze vyuzit k tisku ka-
libraénich cilt. Tisk kalibraéniho cile je specificka operace, ktera se odehrava se zcela jinou filozofii nez je tisk
fotografii &i grafiky. USelem zde neni zachovani barev (o které se stara Color Management System - Systém
pro spravu barev), ale otestovani reakci tiskového stroje na presné kontrolovana Cisla (v nasem pripadé RGB
hodnoty). Proto musime zajistit, aby v této situaci systém CMS nevstupoval do tiskového procesu. Ve verzich
Photoshopu, které umoznuji jeho vypnuti tedy postupujeme tak, jak je popsano nize.

Pred vlastnim tiskem predevsim zkontrolujeme nastaveni barev ve Photoshopu, pripadné jeho synchronizaci

Vg vev s

profila (obr. 1).

obr.2 Ponechani souboru bez vliozeného profilu

obr.1 Nastaveni barev v aplikaci obr. 3 Kontrola aktualniho profilu dokumentu

Volbu pracovniho prostoru Photoshopu provedeme v souladu s nej¢astéji pouzivanym ICC profilem uzivatele
(sRGB nebo Adobe RGB 1998). Otevieme OSO kalibra¢niho cile (pfilozen jako tiff soubor v materialech na webu
ITF). Pri spravné nastaveném chovani aplikace se béhem otevirani souboru cile objevi hlaska o nesouladu pro-
filG (obr. 2). Zvolime variantu ,,nechat jak je (bez spravy barev)“ a potvrdime OK. Po otevieni souboru miizeme
zkontrolovat aktualni profil dokumentu zobrazenim ve spodni listé dialogového okna. V tomto pripadé bychom
meéli mit zobrazeno ,neoznaéeny RGB“ (obr. 3). Pr¥i tisku kalibra¢niho cile se snazime o to, aby se RGB hodnoty
obsazené v obrazovém souboru dostaly pokud mozno v nezménéné podobé na tiskarnu. Potom mizeme zmé-
fit reakci, kterou prislusné udaje odeslané do stroje vyvolaji.



obr.4 Prvni dialogové okno - okno aplikace

Kalibrac¢ni cil tedy vytiskneme s vypnutou spravou barev v pribéhu celého pracovniho procesu. Vybereme pfi-
kaz ,,Tisk“ (CS3,CS4), resp. ,,Tisk s nahledem® (CS2) a po nastaveni orientace stranky a velikosti tisku 1:1, zvoli-
me v zalozce ,,zpracovani barev“ variantu ,bez spravy barev“ (obr. 4). V dalsi fazi, po potvrzeni dialogu aplikace
se dostaneme do dialogu driveru tiskarny. Zde zvolime pfislusnou tiskarnu, prislusné médium (dany typ fotopa-
piru, pro ktery profil vytvarime) a kvalitu tisku (na stolnich tiskarnach se rozliSeni tisku neuvadi implicitné, je na-
hrazeno stupnici nebo slovnim vyjadienim). Toto nastaveni pf¥i kalibraci je nutné presné dodrzovat, kdykoliv bu-
deme tisknout soubory s vyuzitim tohoto vytvareného profilu. Velmi dllezité je vypnuti spravy barev i na driveru
tskarny. Zplsob se lisi podle vyrobce, je nutné se seznamit s manualem k ovladani tiskarny. Uvedeny pfiklad
plati pro tiskarny Canon PIXMA iP4000 (obr. 5). Nastaveni tiskarny Ize vétSinou ulozit jako Sablonu a automatic-
Ky vyuzivat pfi tisku s danym profilem. Pfi zméné tiskového média, inkoustu, nebo nedodrzeni nastaveni drive-
ru tiskarny ztraci vytvoreny ICC profil svoji relevantnost. Potvrdime tisk a poCkame si na vysledek. Pri zavirani
obrazového souboru s kalibraénim cilem NEPOTVRZUJEME ulozeni provedenych zmén! Vytisknuty kalibraéni
cil nechame uschnout a poté ho proméfime spektrofotometrem a ziskané hodnoty vyuzijeme k vytvoreni ICC
profilu. Profil poté instalujeme do operac¢niho systému.



obr.5 Druhé dialogové okno - okno tiskarny

Podrobnosti ohledné variant fizeni spravy barev pfi tisku na driver tiskarny lze dohledat v doporucené li-
terature, modelové v dokumentu ,,CANON ICC Profile Guide“ v ,Doplncich k vyuce” (ke stazeni na webu
ITF) nebo pfi prednaskach ,Pocitacové zpracovani obrazu Il.“. Detaily ohledné méreni vytiSténého ter-
Ce a vytvoreni ICC profilu tiskarny probirame také v ramci workshopu ,,Sprava barev a predtiskova pfipra-
va“ doporué¢ovaného zejména pro studenty Il. roéniku. V zasadé lze fici, ze vytvoreny ICC profil 1ze pouzit
dvéma zpusoby. Prvni z nich je opét tisk fotografii beze spravy barev, tedy s identickym nastavenim Pho-
toshopu i driveru tiskarny jako pfi tisku kalibracniho cile. Obrazovy soubor vSak naprfed musime konver-
tovat z prechodového ICC profilu ve kterém se nachazi (sRGB, Adobe RGB 1998) do barvového prosto-
ru tiskarny (tedy do vytvoreného ICC profilu) pomoci dialogu upravy (Edit) - prevést do profilu (Convert to
Profile). Tento zpusob nelze pouzit pro tisk od PS CS5 vyse. Druhy zplsob spociva v tisku se spravou ba-
rev fizenou Photoshopem. V tom pfipadé zistava OSO v prechodovém ICC prostoru (sRGB, Adobe RGB
1998), v dialogu aplikace (obr. 4) vSak pfri tisku misto varianty beze spravy barev (No Color Management),
volime mozZnost Photoshop fidi barvy (PS Manages Colors) a pfislusny zpusob konverze do vytvorené-
ho ICC profilu (obr. 6). Dialog tiskarny opét zlstava v identickém nastaveni jako pfi tisku kalibraéniho cile.

obr. 6 Prvni dialogové okno - Photoshop fidi spravu barev



TISK KALIBRACNIHO CILE Z APLIKACE ADOBE COLOR PRINTER UTILITY
PRO PHOTOSHOP CS5 A CS6

Uzivatelé Photoshopu CS5 a vysSich verzi nemohou vyuzivat variantu tisku beze spravy barev, nezbytnou
pro vytvoreni fyzické podoby kalibra¢niho cile. Spole¢nost Adobe zdiivodnuje redukovani funkci Photoshopu
snahou o inovaci a zprehlednéni aplikace pro ty zakazniky, ktefi z volby No Color Management byli zmateni.
Bez ohledu na kvality zdGvodnéni je nutné pfijmout fakt, Ze se v dalSich verzich Photoshopu s nejvétsi pravdé-
podobnosti tato funkce jiz neobjevi. Jako ndhradu vydala spoleénost Adobe samostany program Adobe Color
Printer Utility, ktery slouzi pouze pro tisk souboru beze spravy barev. Vzhledem k tomu, ze vznikl narychlo poté,
co se uzivatelé zacali shanét po chybéjicim ovladacim prvku, je funkéné i z hlediska spolehlivosti velmi omeze-
ny. Na druhé strané se vSak jednoduse ovlada.

Software je ke stazeni na adrese:

http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/no-color-management-option-missing.html#main_Download_the_
appropriate_attached_file

Instalace neni nutnda, po rozzipovani archivu je mozné rovnou spustit .exe soubor. Program nenabizi zadné
volby, pouze otevreni souboru cile. Hned poté nasleduje dialog tiskarny, ktery se nastavuje zcela identicky, jako
v pripadé tisku z PS popsaném vyse (rozliSeni tisku, typ média a vypnuty color management). Nikde nelze zjistit
realnou tiskovou velikost otevieného souboru, je tedy nezbytné zjistit si vSe predem ve Photoshopu, nebo vyu-
zit moznost prizplUsobeni tiskové velikosti stranky v dialogu tiskarny. Doporuéuji nastavit profilovanou tiskarnu
jako vychozi, pokud pouzivate vice tiskovych strojl. Praci si dale ulehdite tim, Ze pfedem nastavite v dialogu
ovladacich panell tiskaren (Windows) prednastaveni tisku dle vyse uvedenych zasad (str. 3 v textu, obr. 5).
Program vétsSinou ignoruje jinou tiskovou velikost nez A4, nelze ho proto pouzivat pro tisk vétsi kalibracnich
cilt ani k tisku béZnych obrazovych soubori beze spravy barev. Tato alternativa tisku grafiky i fotografii je diky
inovacim programu PS CS5 a vyssSich verzi pro uzivatele nedostupna.

obr. 7 Dialog ACPU po nacteni souboru kalibra¢niho cile obr. 8 Dialog nastaveni tiskarny - ukazka nastaveni tiskarny EPSON SP 11880.



